
PrezzoPrezzo

585.000 € 
VENDUTA

Breve descrizioneBreve descrizione

Super accessoriata. Molto sicura 5 compartimenti stagni. 
RAdar pilota , riscaldamente, aria, lavatrice, asciugatrice, dissalatore, winch elettrici, ecc ecc
Sempre rimessata in cantiere.

MaterialiMateriali

IdrauliciIdraulici

ElettriciElettrici

 

Navigando S.r.l.
Sede: P.zza Milano nr 9 Lavagna (GE) Italy 
Tel: 348/2618615 - 0185/1908164 Fax: 0185/1908165

Amel 54
Anno imm:
2007

Anno costr:
2007

Lunghezza:
17.20 mt

Larghezza:
4.80 mt

Velocità max:
9.0 nodi

Velocità croc:
8.0 nodi

Stazza:
0.00

Dislocamento:
17500 Kg

Pescaggio:
2.10 mt

Scad. Rina:
 no

Bandiera:
Tedesca

Visibile:

Scafo:
grp roving 71 con skeg

Coperta:
sandwich di balsa

Tuga:
Sandwich grp

Serbatoi:
1

Capacità:
900 litri

Materiale:
inox

Boiler:
Si bivalente

Autoclave:
Si

Dissalatore:
Si

Tensione:
12/24/220

Carica batt.:
Si

http://maps.google.com/maps?f=q&hl=it&geocode=&q=,+


Combustibili e MotoriCombustibili e Motori

InterniInterni

Cabina con letto matrimoniale gurdaroba, armadietti a prua , DUe cabine di passaggio complete con letti a castelloe , cabina
armatoriale a poppa decisamente grande. Cabina Armatoriale di poppa:
Spazioso, luminoso e molto generoso; lei offre il proprietario:
1 letto matrimoniale (2m x 1,6 m) (a sollevare con molla a gas) con 2 fisse Leesegeln, raggruppati reti a doghe, 2 materassi, ampio
spazio sotto il letto con accesso al autopilota e timone d'emergenza, cavo timone, fix built-in cassaforte;
2 comodini, una pluralità di armadi, una biblioteca, mensole, 2 armadi, scrivania / toeletta con cassetto e specchi, spazio per l'aria
condizionata 220 V e riscaldamento, uscita aria per il riscaldamento WEBASTO-olio, ulteriore spazio sotto il pavimento, in parte
pavimento laminato in Teakoptik o, . tappeto; Prese 220 V, illuminazione a 24 V mediante spot e luci di lettura, 3 oblò apribili
lateralmente con tende e 2 boccaporti apribili sul tetto della cabina posteriore

ArmamentoArmamento

Verricello elettrico a 24 V AMEL, retrattile e azionato dal pozzetto
Musone in acciaio inossidabile per 2 ancore
Sistema di lavaggio ad alta pressione (acqua salata) Funzionamento dal pozzetto, Contat catena, 10 bitte, doccia esterna calda e
fredda, luci a led, 2 pozzetti per ancora, 5 winch seltailing di cui 3 elettrici, timoneria pozzetto con seduta . Ancora Delta e catena in
acciaio inox, 100 metri diametro 12, Bimini nuovo, tergicristallo, tendalini parasole finestrature, Sedili in teak sul pulpito, Gavoni vari,
Cala vele a prua, a poppa per il tender, Cuscineria varie del del pozzetto con supporti recrinabili 2016, tavolino agintivo zoina guida,
Passerella idraulica, Avvolgi randa e mezzana elettrici ed manuali sistema Amel. Vele: randa mezzana, due genoa, fiocco, Gennaker
con furler. Riscaldamento Webasto, LAvatrice, asciugatrice, wc elettrici 24 volt, serbatoio acque nere 100 litri, dissalatore, 160 litri
congelatore, aspirapolvere , impianto acqua dolce diretto, e con filtro. macchina del caffe, filtro seagull 

StrumentazioneStrumentazione

lettronica: RAdar Furuno, Gps Furuno, radio , Stazione vento B&G Hydra 2000 con ripetitore. con Speed sonico, Autopilota Furuno,
orologio barometro. B&G combi , Navnet 3 D con AIS meteo, radar, telecamere ecc, doppio schermo. mappe del mediterraneo, oltre
maunauli nautici vari Sonar, orizontale e verticale, Barometro elettronico, DecoderMeteo Seal con stampante, RAdio SSB Vhf,
Microtelefono, 2 TV di cui uno estraibile nel gavone, satellitare con telefono fax e stampante.
Sistema BOSE. Climatizzatore deumidificatore, 

Note aggiuntiveNote aggiuntive

Imbarcazione pronta a navigare . super accessoriata e ben manutenzionata. Oltre 100 mila euro di accessori extra . Sempre
rimessata in Cantiere per l'inverno.
BArca pari al nuovo , Trattamento epossidico carena.

Batterie:
5

Capacità:
Non indicata

Gen. 220:
Si onam

Potenza:
8.0Kw

Inverter:
Si

Motori:
1

Potenza:
110 HP

Marca:
Volvo Penta

Modello:
Non indicato

Trasmissione:
Linea d'asse

Ore moto:
2600

Serbatoi:
1

Capacità:
900 litri

Materiale:
Inox

Elica:
Non indicato

Revisione:


